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CONSTRUÇÃO
CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . TUFTING 1/10’’ SAXONY
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN 
100% POLIAMIDA 6 IMPREL®
100% POLYAMIDE 6 IMPREL® . 100% POLIAMIDA 6 IMPREL®
BASE . BACKING . BASE . ACTION BACK
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.150GR/M2

PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.020GR/M2

ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 5MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 7MM
Nº PONTOS M2 . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M2 . CA. 209.000
ISOLAMENTO ACÚSTICO
SOUND INSULATION . INSONORIZACIÓN . 26DB
ABSORÇÃO DE SOM
SOUND ABSORPTION . ABSORCIÓN ACÚSTICA . 0.20 ALPHA W
RESISTÊNCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.17M2 K/W
ACABAMENTOS RECOMENDADOS
RECOMMENDED FINISHINGS . ACABADOS RECOMENDADOS 
DOBRA . LINE

NC 11.2017 | A 30.07.2020 || As cores do artigo podem variar entre lotes . The colours of the product may vary between batches . Los colores del artículo pueden variar entre lotes.

PALMA
FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA 
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